“ﬂ%‘ SERVICE 2000

Dove la professionalita incontra il risparmio

Essiccatore MOD. MyPro GO TD2-8PS
Condensazione

CARATTERISTICHE TECNICHE MACCHINARIO

: "“'] Uscita cavo elettrico mm 700 da terra
Lunghezza cavo elettrico Mt 2
Efficienza di condensazione A >90%
Potenza di riscaldamento 0,02 kW/h
Consumo energetico 4,88 kW/h
Potenza totale 2.8 kW
Programma standard 100%cotone 89 min/ciclo

MISURE CESTO

Diametro porta 530 mm
Volume tamburo 1201
Sistema di riscaldamento Condensazione
Luce interna cesto Led

DIMENSIONI e PESO

| Larghezza mm 596
— Profondita mm 615
s Altezza mm 850
‘ T -]
= =l Peso Netto kg 40.7
Essiccatore MyPro GO TD2-8PS
Caratteristiche e vantaggi
capacita di carico 8 kg e 2 programmi di asciugatura.
Maggiore praticita grazie alla connessione opzionale
per lo scarico diretto dell'acqua di condensa dal COLLEGAMENTI ELETTRICI
serbatoio, consentendo lo scarico continuo
Pannelli frontale e superiore in acciaio inox, per 220-240V 50 Hz 10 A
garantire robustezza e affidabilita nel tempo. Presa Schuko
Disponibile versione self
Ideale per:
— Piccoli hotel e bed & breakfast (ad uso
Degli ospiti)

— Residence-studentati
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